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本规程依据国家计量技术规范 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010

《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》编写而成。 

本规程为首次制定。 
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直流电压互感器 

 

1 范围 

本规程适用于直流输电系统用的直流电压互感器的首次检定、后续检定和使用中检

验。 

 

2 引用文件 

本规程引用了下列文件： 

GB/T 16927.1-2011  高电压试验技术 第 1部分：一般定义及试验要求 

GB/T 20840.7-2007  互感器 第 7部分：电子式电压互感器 

GB/T 26217-2010  高压直流输电系统直流电压测量装置 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规程；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。 

 

3 术语和计量单位 

GB/T 20840.7、GB/T 26217界定的及以下术语和定义适用于本规程。 

3.1  
直流电压互感器 DC voltage transformer 
又称为直流电压测量装置，提供与一次回路直流电压相对应的信号的装置，供给测量

仪器、仪表和保护或控制设备。 

[GB/T 26217-2010，3.2] 

3.2  
一次电压传感器 primary voltage sensor 
一种电气、电子、光学或其他的装置，产生与一次电压端子间电压相对应的信号，直

接或经过一次转换器传送给二次设备。 

[GB/T 20840.7-2007，2.1.40] 

3.3  
一次转换器 primary converter 

一种装置，将来自一个或多个一次电压传感器的信号转换成适合于传输系统的信号。 

[GB/T 20840.7-2007，2.1.41] 
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3.4  
传输系统 transmitting system 

一次部件和二次部件之间传输信号的短距或长距耦合装置。依据所采用的技术，传输

系统也可用以传送功率。 

[GB/T 20840.7-2007，2.1.43] 

3.5  
二次转换器 secondary converter 
一种装置，将传输系统传送的信号转换为供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置

的量，该量与一次端子间电压成正比。 

[GB/T 20840.7-2007，2.1.44] 

3.6  
额定变比 rated transformation ratio 
对模拟量输出的直流电压互感器，为输入的额定一次电压值与输出的额定二次电压值

之比。 

对数字量输出的直流电流互感器，为输入的额定一次电压值与输出的额定数字量值之

比。 

 

4 概述 

直流电压互感器用于测量换流站、逆变站的极线和中性线的直流电压。直流电压互感

器的通用原理图见图 1（图 1中并非每一个部件均为必需的）。 
 

 

图 1  直流电压互感器通用原理图 
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5 计量性能要求 

5.1 基本误差和准确度等级 

5.1.1 基本误差 

直流电压互感器输出为模拟信号时，基本误差表达式见公式（1）。 

%100
P

PSr ×
−

=
U

UuK
ε                          （1） 

式中： 

ε ——基本误差； 
Kr——被检直流电压互感器的额定变比； 

uS——施加 UP时被检直流电压互感器输出的二次直流电压； 

UP——实际一次直流电压。 

直流电压互感器输出为数字信号时，基本误差表达式见公式（2）。 

%100
P

PSr ×
−

=
U

UvK
ε                         （2） 

式中： 

ε ——基本误差； 
Kr——被检直流电压互感器的额定变比； 

vS——施加 UP时被检直流电压互感器输出的数字量值； 

UP——实际一次直流电压。 

5.1.2 准确度等级 

直流电压互感器的准确度等级可分为：0.1，0.2，0.5，1.0。 

环境温度-25 ℃~55 ℃，相对湿度不大于 95%，环境电磁干扰和机械振动可忽略时，

直流电压互感器的误差不得超出表 1给定的限值范围，实际误差曲线不得超出误差限值连

线所形成的折线范围。 
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表 1  准确度等级与误差限值 

准确度等级 

误差限值（±%） 

额定电压下的百分数值（%） 

5 25 50 75 105 

0.1 1 0.2 0.1 0.1 0.1 

0.2 2 0.4 0.2 0.2 0.2 

0.5 3.5 1 0.5 0.5 0.5 

1.0 5 2 1 1 1 

5.2 变差 

直流电压互感器的变差应不大于与其准确度等级对应误差限值的 1/2。试验过程中误

差应不超过其准确度等级对应的误差限值。 

5.3 周期稳定性 

直流电压互感器误差的周期变化量应不大于其误差限值的 2/3。 

 

6 通用技术要求 

6.1 外观 

直流电压互感器外观应完好。铭牌上应标明：产品名称、型号、制造厂名、出厂日期、

出厂编号、准确度等级、额定电压等信息。一次电压输入端钮、二次转换器输出端钮应有

明显的标志，接地端子上应有明显的接地标识。 

6.2 绝缘检查 

直流电压互感器应能承受 1 min、1.1倍额定直流电压的耐压试验而无闪络或击穿现

象。试验电压下降到工作电压范围内，仍能保持原有准确度。 

6.3 极性检查 

直流电压互感器的极性应与端子标志一致。 
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7 计量器具控制 

计量器具控制可包括首次检定、后续检定和使用中检查。 

7.1 检定条件 

7.1.1 环境条件 

直流电压互感器的环境条件应满足以下要求： 

——环境气温：-25 ℃~55 ℃；相对湿度：不大于 95%。 

——由外界电磁场影响而引起的误差，应小于被检直流电压互感器允许误差的 1/10。 

7.1.2 标准直流高压分压器 

检定中使用的标准直流高压分压器的准确度等级应不低于表 2的规定。 

表 2  标准直流高压分压器的要求 

被检直流电压互感

器准确度等级 
0.1 0.2 0.5 1.0 

标准直流高压分压

器准确度等级 
0.02 0.05 0.1 0.2 

7.1.3 误差测量系统 

误差测量系统的基本误差示值分辨力应不低于被检直流电压互感器误差限值的 1/20。 
误差测量系统的测量误差，应不大于被检直流电压互感器误差限值的 1/10。 
误差测量系统输入阻抗引入的误差，应不大于被检直流电压互感器误差限值的 1/10。 
误差测量系统在每个检定点下的测量次数应不小于 10次，单次测量的采样时间应不

小于 80 ms，测量结果为多次测量结果的平均值。 

7.1.4 直流高压电源 

检定中使用的直流高压电源应满足以下要求： 
a）直流高压电源稳定性应优于 0.1%/3 min； 
b）直流高压电源的纹波系数应满足表 3的规定； 
c）检定中使用的直流高压电源的电压调节装置应能保证输出电压由接近零值平稳连

续地调到被检直流电压互感器的 105%额定电压。 

表 3  直流高压电压的纹波要求 

被检直流电压互感器准确度等级 0.1 0.2~1 

直流高压电源纹波（%） 0.1 0.2 
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7.2 检定项目和检定方法 

7.2.1 检定项目 

直流电压互感器的检定项目按表 4中的规定进行。 

表 4  检定项目一览表 

检定项目 首次检定 后续检定 使用中检验 

外观 + + + 

绝缘检查 + - - 

极性检查 + - - 

基本误差 + + + 

变差 + - - 

周期稳定性 - + - 

注：符号“+”表示需要检定，符号“-”表示不需检定。 

7.2.2 检定方法 

7.2.2.1 外观检查 

对新生产的直流电压互感器，应符合本规程 6.1规定的要求。对使用中和修理后的直
流电压互感器，允许有不影响计量性能和安全性能的外观缺陷。 
7.2.2.2 绝缘检查试验 

绝缘检查试验在直流电压互感器整体上进行，环境条件和试验方法按照 GB/T 16927.1
的规定，结果应符合本规程 6.2的要求。 
7.2.2.3 极性检查 

按照直流电压互感器的接线标志完成测量接线后，施加 5%以下额定电压检查极性，
结果应符合本规程 6.3的要求。 
7.2.2.4 基本误差检定 

直流电压互感器的检定点为被检直流电压互感器额定电压的 5%、25%、50%、75%、
105%共 5个点。检定多分压比的直流电压互感器时，可根据用户的实际工作需要和要求，
只检定某一个分压比，或检定几个分压比，但在检定证书中应明确标明所检定的分压比。

被检互感器有预热要求的，应先进行预热。 
1）数字量输出的误差试验 
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被检直流电压互感器的输出为数字量时，误差试验原理如图 2所示。 

电
压
源

标准直流分
压器

被检直流电压
互感器

u0

误差测量系统

时钟同步

标准输入
被检数字
量输入

数字帧
vS

 

图 2 数字量输出时的误差试验原理图 

同步时钟控制被检直流电压互感器和误差测量系统的标准输入通道同时采样，误差测

量系统的被检数字量输入通道读取被检直流电压互感器输出的数字帧，经处理得到时间同

步的 u0与 vS。 
基本误差按照公式（3）计算。 

%100
00

00Sr ×
−

=
uK

uKvK
ε                          （3） 

式中： 

ε ——基本误差； 
Kr——被检直流电压互感器的额定变比； 

vS——被检直流电压互感器输出的数字量值； 

K0——标准直流分压器的标称分压比； 

u0——标准直流分压器输出的二次电压。 

2）模拟量输出的误差试验 
被检直流电压互感器的输出为模拟量时，误差试验原理如图 3所示。 
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误差测量系统

标准输入
被检模拟
量输入

电
压
源

标准直流分
压器

被检直流电压
互感器

u0 同步采集 模拟量
uS

 

图 3 模拟量输出时的误差试验原理图 

同步时钟控制误差测量系统的标准输入通道和被检模拟量输入通道同时采样，得到时

间同步的 u0与 uS。 
基本误差按照公式（4）计算。 

%100
00

00Sr ×
−

=
uK

uKuK
ε                          （4） 

式中： 

ε ——基本误差； 
Kr——被检直流电压互感器的额定变比； 

uS——被检直流电压互感器输出的二次直流电压； 

K0——标准直流分压器的标称分压比； 

u0——标准直流分压器输出的二次电压。 
7.2.2.5 变差 

变差检定可以和基本误差检定一起进行。基本误差检定完成后，保持 100%额定电压
1 min，然后迅速将电压降到 50%额定电压并进行基本误差检定，其结果应满足本规程 5.2
的要求。 
7.2.2.6 周期稳定性 

将上一周期检定的基本误差与本次检定的基本误差进行比较，其变化应满足本规程

5.3的要求。 
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7.3 检定结果的处理 
7.3.1 按本规程附录 A的格式要求填写原始记录，原始记录应至少保存两个检定周期。 
7.3.2 检定结果按被检直流电压互感器允许误差的 1/10进行修约，根据修约后的数据，判
断被检点误差是否合格。 
7.3.3 表 4所列项目全部合格的直流电压互感器，按本规程附录 B的格式要求出具检定证
书，并在检定证书上给出被检直流电压互感器的误差检定结果。 
7.3.4 任何一项检定项目不合格的直流电压互感器，按本规程附录 B的格式要求出具检定
结果通知书，并在检定结果通知书上注明不合格的情况。 
7.3.5 检定结果有不合格项目的直流电压互感器，如降级后能符合所在级别全部技术要求，
允许降级使用。 

7.4 检定周期 
直流电压互感器检定周期不超过 2年。使用频繁和降级使用（或进行了误差调整）的

直流电压互感器，检定周期缩短为 1年。连续 2个检定周期检定合格，且误差变化不大于
允许误差 1/3的直流电压互感器，检定周期可延长到 3年。 

 
 
 
 

—————— 
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附录 A 检定原始记录格式 

A．1 封面格式 

直流电压互感器检定原始记录 

编号：                      

 

送检单位 _____________________________________ 

设备名称 _____________________________________ 

设备型号 _____________________________________ 

出厂编号 _____________________________________ 

制造厂名 _____________________________________ 

检定日期 _____________________________________ 
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A．2 原始记录内页格式 

l 试品技术参数 

额定一次电压  额定变比  

准确度等级  额定电流  

 

l 环境条件 

温度____________℃              相对湿度____________% 

 

l 主要计量器具 

名称 型号 
不确定度/最大允许
误差/准确度等级 

编号 

    

    

    

    

    

 

l 检定记录 

1. 外观检查：______________________________________________________ 

2. 绝缘检查：_____________________________________________________ 

3. 极性检查：_____________________________________________________ 
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4. 误差及变差 

测量点 
u0

（V） 
K0 

UP=K0u0

（kV） 

uS（V）

/vS 
Kr 

UX=KruS（kV） 

/UX=KrvS（kV） 

ε 

(%) 

变差

(%) 

5% 
上

升 

1         

…         

n         

平均         

25

% 

上

升 

1         

…         

n         

平均         

50

% 

上

升 

1         

…         

n         

平均         

75

% 

上

升 

1         

…         

n         

平均         

105

% 

上

升 

1         

…         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


JJG X X X X - X X X X 

13 

n         

平均         

50

% 

下

降 

1         

…         

n         

平均         

5. 周期稳定性_____________________________________________________ 

6. 结论及说明_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检定员_______________________   核验员_______________________ 
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附录 B 检定证书/检定结果通知书内页格式 

 

证书编号 XXXXXX-XXXX 
检定机构授权说明 

检定环境条件及地点： 

温    度 ℃ 地   点  

相对湿度 %  其   他  

检定使用的计量（基）标准装置 

名  称 测量范围 
不确定度/准确度等
级/最大允许误差 

计量（基）标

准证书编号 
有效期至 

 
 
 
 

    

检定使用的标准器 

名  称 测量范围 
不确定度/准确度等
级/最大允许误差 

检定/校准证
书编号 

有效期至 

 
 

    

 

第 X页 共 X页 
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附录 C 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样 

证书编号 XXXXXX-XXXX 

检 定 结 果 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

以下空白 

被检项目及检定结果 
 

1. 检定结果： 
外观检查                                        
绝缘检查                                        
极性检查                                        
变    差                                        
周期稳定性                                      

 
2. 误差数据： 

基本误差的倍率因数：（×10-2） 
额定电压

百分数值 
5% 25% 50% 75% 105% 

基本误差      
 
3. 结论及说明： 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 X页 共 X页 
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